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ช่ือรายงานการวิจัย  :  การเปรียบเทียบแบบจ าลองระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียมฟัซซี่กับ
แบบจ าลองโครงข่ายใยประสาทประดิษฐ์เพื่อท าการประมาณค่าออกซิเจนที่ใช้
ในการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรีย: กรณีศึกษาคลองแสนแสบ 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบแบบจ าลองระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียม
ฟัซซี่กับแบบจ าลองโครงข่ายใยประสาทประดิษฐ์เพื่อท าการประมาณค่าออกซิเจนที่ใช้ในการย่อย
สลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรีย (BOD): กรณีศึกษาคลองแสนแสบ โดยแบบจ าลองโครงข่ายทั้งสอง
แบบได้ถูกพัฒนาข้ึนมาจากข้อมูลที่ได้ถูกเก็บบันทึกมาจาก 11 จุดเก็บตัวอย่าง โดยส านักงานการ
ระบายน้ ากรุงเทพมหานครระหว่างปี 2547-2554 ซึ่งก าหนดให้พารามิเตอร์จ านวน 5 พารามิเตอร์
เป็นตัวแปรอิสระหรือข้อมูลน าเข้าเพื่อไปเรียนรู้ในแบบจ าลองซึ่งประกอบไปด้วย ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ า (DO) ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์ในน้ า (COD) ปริมาณ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3N) ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3N) และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด (total coliform) หลังจากที่ได้ท าการวิจัยแล้วจ านวนโหนดในช้ันซ่อนที่เหมาะสมที่สุด
ในการสร้างแบบจ าลองโครงข่ายใยประสาทประดิษฐ์เพื่อท านายปริมาณค่าออกซิเจนที่ใช้ในการย่อย
สลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียคือ จ านวน 8 โหนด และผลจากการทดสอบประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของแบบจ าลองโครงข่ายใยทั้งสองแบบเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้ถูกจัดเก็บมาในอดีต
แบบจ าลองโครงข่ายใยประสาทประดิษฐ์สามารถท านายปริมาณค่าออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์โดยแบคทีเรียในอนาคตของคลองแสนแสบได้มีประสิทธิภาพกว่าแบบจ าลองระบบผสม
โครงข่ายประสาทเทียมฟัซซี่  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่ได้อยู่ในระดับสูง และมีค่าความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ไม่มากนัก ซึ่งแบบจ าลองที่ได้สามารถน าไปใช้เพื่อการวางแผนในการบ าบัด
และรักษาคุณภาพน้ าได้ 
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