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บทที่  3

วิธีดำเนินการวิจัย


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม OTOP บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสำรวจลักษณะวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น   และศึกษาขั้นตอนการผลิตและสภาพปัญหา การทำผ้ามัดย้อม ของกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปและมัดย้อม ในการสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียเสียจากกระบวนการผลิตให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะโดยอาศัยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยตามลำดับดังนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 ขั้นตอนการสร้างเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง  
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
3.7 สูตรการคำนวณในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
        ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัยจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน กรมพัฒนาชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี 6 อำเภอ 52 ตำบล ทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรี โดยใช้ประชากรผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียนในปี 2556 ในการเก็บข้อมูล ประชากรเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้ามัดย้อม โดยการวิจัยในนี้ประชากรจะสำรวจในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลเท่านั้น โดยไม่สามารถระบุจำนวนได้
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนากลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาต้นแบบ จากการประชุมกลุ่มในพื้นที่ 6 อำเภอ 52 ตำบลในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 คน โดยคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เฉพาะกลุ่มที่มีความสมัครใจและมีความพร้อมในการพัฒนาเท่านั้น 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  


ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาสนทนากลุ่ม โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่  1  สภาพทั่วไปของท้องถิ่น
1.1 สถานภาพทั่วไป
1.2 ประวัติการรวมกลุ่ม
1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
1.4 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม

ตอนที่  2 ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
2.1 สมบัติด้านการใช้สอย
2.2 สมบัติด้านความงาม  

2.3 ความเหมาะสมของวัสดุ 


ตอนที่  3 กระบวนการผลิตและผลกระทบ
3.1 ขั้นตอนการผลิต
3.2 สภาพปัญหาของการผลิตและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
3.3 ผลการวิเคราะห์น้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด
3.3 การสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสีย

3.3.1 เครื่องบำบัดน้ำเสียไร้อากาศ เป็นเครื่องมือที่ช่วยบำบัดน้ำประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำมาใช้บำบัดน้ำเสียในขั้นต้นก่อนจะปล่อยทิ้งหรือนำไปผ่านกระบวนการอื่นแล้วแต่ความจำเป็น  ซึ่งต้องพิจารณาถึงรูปแบบการใช้งานและการกำหนดขนาดชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้างหลักของเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ สิ่งที่พิจารณาในการเลือกใช้วัสดุ

ในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องบำบัดน้ำเสีย หรือผลิตทางอุตสาหกรรมอื่นอาจจะเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิตได้อย่างหลายชนิด แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงราคาซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับวัสดุและการใช้งานของผลิตนั้นๆ ในงานอุตสาหกรรมบางชนิดอาจจะเป็นไปได้ที่จะต้องระบุรายละเอียดของวัสดุ  เช่น ต้องมีความแข็งแรงด้านการสึกหรอหรือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแต่วิศวกรผู้ควบคุมการผลิตจะต้องคำนึงถึงบรรทัดฐานของการผลิตที่ประหยัดในการเลือกใช้วัสดุและไม่เป็นอันตราย หรือทำปฏิกิริยาก่อให้เกิดอันตรายภายหลังองค์ประกอบหลังในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุในการผลิตเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง คณะวิจัยได้ศึกษาถึงวิธีการในการสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสีย ดังนั้นขั้นตอนในการสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสีย จึงได้มาจากแนวคิดของผู้วิจัยประกอบกับข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนำมาช่วยในการสร้างชิ้นงานซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลของเครื่องบำบัดน้ำเสียประเภทต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในงานอุตสาหกรรม

2. กำหนดการประกอบเครื่องเพื่อให้สัมพันธ์กับการทำงานจริง

3. เขียนแบบร่างและกำหนดขนาด

4. นำเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ในการจัดสร้างชิ้นงาน

5. เพื่อดำเนินการเขียนแบบจริงซึ่งระบุรายละเอียดขนาดต่างๆ  และแบบขยายพร้อมทั้งรายการวัสดุประกอบแบบเพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุและจัดสร้างชิ้นงาน

6. จัดซื้อวัสดุตามรายการประกอบแบบและจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตชิ้นงาน

7. ดำเนินการสร้างชิ้นงานตามแบบที่กำหนดไว้

8. ดำเนินการทดสอบเครื่องบำบัดน้ำเสียที่สร้างเสร็จเพื่อดูการทำงานว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

9. นำเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและขอความคิดเห็นเพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

10. ดำเนินการวิเคราะห์

11. สรุปโครงการ

           
























แผนภูมิที่ 3.1  แสดงกรรมวิธีการสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสีย
 
3.3.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสีย



1) การออกแบบ



2) วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง



3) เครื่องมือในการสร้าง



4) ขั้นตอนในการสร้าง
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสีย


แผนภูมิที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่อง
ขั้นตอนในการสร้างฐานรองเครื่อง


                                    แผนภูมิที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการสร้างฐานรองเครื่อง

แผนภูมิกระบวนการบำบัดโดยสังเขป
1.น้ำเสียเข้า

2.น้ำพักในถังตกตะกอน

3.สูบน้ำจากถังพัก

1.น้ำเข้าถังกรอง

4.น้ำผ่านการกรอง

5.เก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์

6.ค่าน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2.ตรวจสอบติดตั้งใช้งาน
                     แผนภูมิที่  3.4  แผนภูมิแสดงกระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยสังเขป
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดนการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) เป็นการสัมภาษณ์พร้อมกันในเวลาเดียวกันทุกคนตอบคำถามเดียวกันหมด เพื่อต้องการข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการผลิตและการสร้างเครื่องต้นแบบให้กับกลุ่มผ้ามัดย้อม และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็นด้วยการเชิญผู้ร่วมสนทนามารวมเป็นกลุ่มอย่างเจาะจง ตามคุณสมบัติที่นักวิจัยกำหนด แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนา โต้ตอบ ถกปัญหา  อภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง เพื่อที่จะหาข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็น(วรรณี  แกมเกตุ, 2551, หน้า 254-255) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้ให้กลุ่ม OTOP ที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับผ้ามัดย้อมที่นักวิจัยคัดเลือกมา สนทนาโต้ตอบ แสดงความรู้สึกนึกคิดซึ่งกันและกันในประเด็นต่าง ๆ ที่นักวิจัยกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การสนนทนากลุ่มจัดเป็นการรวบรวมข้อมูล ที่เป็นการผสมเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) และการสัมภาษณ์รายบุคคล(individual interview) พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมอากัปกิริยาของบุคคลในกลุ่มสนทนา และในขณะเดียวกันนักวิจัยก็จะทำการซักถามบุคคลใดบุคคลหนึ่งในประเด็นใด ๆ ที่สงสัย (รัตนะ บัวสนธ์(2551, หน้า 112-113) ในเวลาที่กำหนด
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ 
3.3.1ข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย โดยผู้วิจัยได้นำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1-2  นำมาเป็นแนวทางในการเชิญผู้เชี่ยวชาญในการประชุมกลุ่มย่อย แล้วนำเสนอในที่ประชุม หลังจากนั้นได้สรุปผลจากการประชุมประเด็นของการประชุมกลุ่มย่อยนำแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
3.3.2 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเก็บตัวอย่างน้ำไปทำการ Analysis / Test Report ค่าต่างๆ ตามตารางดังนี้
แก้ไขด้วย ไม่ตรงกับบทความ
ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
	ดัชนีคุณภาพน้ำ
	หน่วย
	มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
	วิธีวิเคราะห์


	1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
	-
	5-9
	ใช้เครื่องมือวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ(pH Meter)

	2. บีโอดี (BOD)
	มก./ล.
	ไม่เกิน60
	ใช้วิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือ วิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ</TD>

	3. ซีโอดี(COD)
	มก./ล.
	ไม่เกิน400
	Potassium Dichromate Digestion

	4. ตะกั่ว (Lead)
	มล./ล.
	ไม่เกิน0.2
	Atomic Absorption Spectro Photometry ชนิด Direct Aspiration หรีอวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Indusctively Coupled Plama : ICP

	5. ปรอท (Mercury)
	มก./ล.
	ไม่เกิน 0.005
	Atomic Absorption Cold Vapour Techique


หมายเหตุ: วิธีการตรวจสอบลักษณะน้ำทิ้งจากอาคารเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียในStandard Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ร่วมกันกำหนดไว้
*= เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ
แหล่งที่มา:  ประกาศกระทรวงวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 13 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล





กำหนดกรอบแบบสัมภาษณ์





ปรับปรุงแก้ไข





สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์





นำเสนอผู้เชี่ยวชาญ





เขียนแบบจริงเพื่อนำไปจัดสร้าง





จัดซื้อวัสดุตามแบบ/จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้





ดำเนินการสร้างชิ้นงาน





ปรับปรุงแก้ไข





ทดสอบ





นำเสนอผู้เชี่ยวชาญ





วิเคราะห์





สรุปโครงการ





ออกแบบ





เจาะถัง








ตัดท่อ





ประกอบท่อกับถัง





ใส่ มิเดีย ในถังกรองไร้อากาศ





ติดตั้ง ปั๊มน้ำในถังพักน้ำ





ทดสอบการไหลของน้ำ





ประกอบท่อถังทั้งสองให้เชื่อมต่อกัน





วางถังบำบัดบนฐานรอง





วางพื้นสำเร็จเป็นฐานวางเครื่อง





วางคานรองรับฐานรอง





ขุดบ่อเพื่อวางท่อ





2.ปรับปรุงแก้ไขใหม่ใหม่





1.ตรวจสอบ





ค่าน้ำไม่ผ่าน
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