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บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม OTOP บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสำรวจสภาพปัญหาในกระบวนการผลิตและการออกแบบเครื่องบำบัดน้ำเสีย กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและมัดย้อม กลุ่มผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่  1  สภาพทั่วไปของท้องถิ่น
1.1 สถานภาพทั่วไป
1.2 ประวัติการรวมกลุ่ม
1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
1.4 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
ตอนที่  2 ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
2.1 สมบัติด้านการใช้สอย
2.2 สมบัติด้านความงาม  

2.3 ความเหมาะสมของวัสดุ 

ตอนที่  3 กระบวนการผลิตและผลกระทบ
3.1 ขั้นตอนการผลิต
3.2 สภาพปัญหาของการผลิตและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
3.3 ผลการวิเคราะห์น้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล



จากการประชุมกลุ่มย่อย สำรวจกลุ่มประชากรกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปมัดย้อมทั้งหมดจำนวน 15 คน สรุปได้ดังนี้
ตอนที่  1  สภาพทั่วไปของท้องถิ่น

1) สภาพทั่วไปของท้องถิ่น

ลักษณะประชากรที่ศึกษา พบว่า จำนวนและร้อยละของประชากรที่ศึกษา มีอายุระหว่าง  15 – 30  ปี จำนวน 2 คน ระหว่าง 31 – 45 ปี จำนวน 11 คน  และอายุระหว่าง 46 – 70 ปี จำนวน 2 คน ไม่ได้เรียนหนังสือ จำนวน 1 คน ประถมศึกษา จำนวน 5 คน มัธยมศึกษาจำนวน 7 คน และสูงกว่ามัธยมศึกษา 2 คน ส่วนใหญ่ สมรสแล้ว จำนวน 13 คน มีรายได้ 3,000 – 6,000 บาท จำนวน 3 คน รายได้ 6,001 – 8,000 จำนวน 10 คน และ 8,001 - 10,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 2 คน  

       2) ประวัติการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและมัดย้อม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้ามัดย้อมก่อตั้งขึ้นโดย นางสาววงเดือน ผลัดพูลผล    ซึ่งเธอจบการศึกษาในระดับ ม.ศ. 3 ประวัติการทำงานของเธอ ในปี พ.ศ. 2521 เคยทำงานอยู่ที่บริษัทเย็บผ้าส่งออกขายในประเทศ ได้เรียนรู้งานเกี่ยวกับการตัดเย็บในระยะหนึ่ง ต่อมาในปี พ.ศ.2526 ได้ลาออกจากงานดังกล่าว ระหว่างที่ว่างได้ทำการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบและตัดเย็บ  หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2531 ได้สมัคเป็นพนักงานบริษัทส่งออกเพียงอย่างเดียวทำหน้าที่ติดต่อร้านผ้าและการ์เม้นท์ ให้ลูกค้าและตรวจสอบสินค้าเองด้วยก่อนนำส่งให้ลูกค้า โดยทำงานนี้อยู่เป็นเวลา ทั้งสิ้น 9 ปี หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2539 จึงออกมาประกอบกิจการเอง และในปี พ.ศ.2542 ได้จดทะเบียนการค้าเป็น บริษัท ฐิติวรรณ บูติค (1999) โดยมีมูลค่าโครงการเป็น ทรัพย์สินถาวร 233,000 บาท เงินทุนหมุนเวียน 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 433,000 บาท โดยได้ดำเนินการเองมาโดยตลอด 

สถานที่ตั้งสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ เลขที่  37/6 หมู่ที่ 4 ถ.บางกรวย – ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โดยมีทีมงานในปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ทำงานอยู่ที่บ้าน 6 คน และเป็นการกระจายงานให้กับแม่บ้านที่เป็นช่างเย็บ อีกจำนวน 9 คน 
ในปี พ.ศ.2547 ทางกลุ่มได้เริ่มโครงการได้เริ่มรวบรวมสมาชิกเพื่อเป็นแนวทางการจัดทะเบียนกลุ่มผู้ผลิต ชุมชน OTOP ต่อมาในปี พ.ศ.2549 ได้รับรองการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2458 ณ.วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2549 ต่อจากนั้นในปีเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มก็ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว ตามโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549
            3) ลักษณะทางเศรษฐกิจ  

พื้นที่ส่วนใหญ่ของต.บางกร่างเป็นที่ราบลุ่ม ในปัจจุบันยังคงสภาพเป็นสวนท้องร่องและสวนผลไม้ ประชากรยังคงยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก หากแต่ว่าก็มีความเจริญเข้าไปสู่ชุมชนบ้างเช่นหมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ โรงงานและสถานประกอบกิจการค้า ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ 

      4) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนสภาพเป็นลักษณะชุมชน ชนบทกึ่งเมืองมีการไปมาหาสู่กันระหว่างชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันมานานโดยอาศัยความผูกพันธ์ทางเครือญาติวงศ์ตระกูล ต่อมาได้ขยายความสัมพันเป็นไปในลักษณะการรวมกลุ่มกันเพื่อทำธุรกิจและส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนเอื้อเฟื้อและมีผลประโยชน์ต่อกันในเชิงธุรกิจ แต่ความสัมพันธ์ยังคงแนบแน่นไปทางมิตรภาพที่ดีแบบชุมชนชนบท ด้วยปัจจัยต่างๆดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปและมัด
ย้อม จึงมีสมาชิกดังนี้


   1) นางสาววงเดือน   
ผลัดพูลผล   

ประธานกลุ่ม            



              2) นางสาววรภร  
ภัทรพูลผล    

รองประธาน
              3) นางลัดดาวัลย์   
ผลัดพูลผล       

เหรัญญิก
              4) นางสาวจินตนา   
สุดมุ้ย


บัญชี/ผลิต
              5) นายยรรเทิง   
ลยังคานนท์

ฝ่ายการตลาด / จัดจำหน่าย
              6) นายต้อง   

จุลศรีไกรวัลย์

ฝ่ายการตลาด
และผู้ร่วมงานทั้งสิ้นอีก 9 คน ซึ่งเป็นช่างเย็บและช่างมัดย้อมดังนี้
               7) นางเจียด

สดมุ้ย
               8) นางดวงขวัญ
เจียรวงศ์วาน
               9) นางวาสนา
แหลมรุ่งเรือง
              10) นางลัดดา

ประมวล
              11) นางบุบผา

เจริญศิลป์
              12) นางศุภานัน
นุชเกษม
              13) นางทวีพร

แฝงแปง
              14) นางศรีนวล
บุญศรี
              15) นางวิไลวรรณ
จวงจันทร์ 

ตอนที่  2 ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
            คุณสมบัติด้านการใช้สอย

ผ้ามัดย้อมแล้วสามารถนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า แฟชั่น ชุดนอน ผ้าพันคอผ้าเช็ดหน้ากระเป๋า
          1) คุณสมบัติด้านความงาม


ผ้ามัดย้อม บอกเล่าเรื่องราวได้หลายอย่าง ศิลปะความงามที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติ บวกกับภูมิปัญญาของคนไทย เป็นงานฝีมือที่ประณีตต้องใช้ความอดทนพยายาม ลวดลายและสีสันจึงเป็นคุณสมบัติด้านความงาม สีและลวดลายสวยงามผสมผสานกลมกลืนทําใหเกิดความงามเฉพาะตัวตลอดทั้งผืนผา และตองไมปรากฏบกพรองใหเห็นอยางชัดเจน เชน รอยดางในบริเวณที่ไมถูกมัดยอม
           2) ความเหมาะสมของวัสดุ  

ผ้าที่จะใช้ทำผ้ามัดย้อมควรใช้ผ้าสีขาวหรือผ้าสีอ่อนผ้าที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดเป็นผ้าที่ผ่านการตกแต่งมาก่อนเพื่อให้ผ้า แข็งอยู่ตัวและเป็นเงาเรียบ ผู้ผลิตจะแต่งและอาบผ้าด้วยสารเรซีนหรือแป้งใช้เป็นส่วนมาก สารตัวนี้นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการแทรกซึม ของน้ำสี ฉะนั้นก่อนจะลงมือย้อมสีควรขจัดสิ่งเหล่านี้ออกให้หมดเสียก่อน แต่ถ้ามีสารอาบผิวใส่จำนวนน้อยอาจทำความสะอาดได้ โดยการซักน้ำผงซักฟอกได้ แต่ถ้ามีสารเคมีอาบผิวใช้มาก จะต้อง ขจัดออกด้วยสารเคมีบางตัวให้นำผ้าไปต้มกับสารต่อไปนี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น CAUSTIC SODA ชนิดเกล็ด 1 กรัม / น้ำ 1 ลิตรหรือSODAASH  (โซดาแอซ ) 1 กรัม / น้ำ 1 ลิตร หรือ WETTING AGENT ( สบู่เทียม ) ที่ 100 องศาเซลเซียสในเวลา 30 นาทีนำไปซักในน้ำสะอาดอีกครั้ง แล้วนำไปผึ่งให้แห้งเพื่อเตรียมผ้าไปมัดย้อมต่อไป
          3) ขั้นตอนการสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสีย



1  การออกแบบ



2  วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง



3  เครื่องมือในการสร้าง



4  ขั้นตอนในการสร้าง

1) การออกแบบ

ในการออกแบบและสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสีย จำเป็นต้องพิจารณาถึงรูปแบบการใช้งานและกำหนดขนาดชิ้นส่วนต่างๆเพื่อให้สัมพันธ์กับสภาพพื้นที่ของผู้ใช้งาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุเพื่อให้ได้กระบวนการการบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีเพื่อให้ผลของน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว มีคุณภาพภาพพร้อมทิ้งสู่ชุมชนตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1  รูปแบบและโครงสร้างจะต้องมีน้ำหนักเบา มีขนาดความจุน้ำได้ 250 ลิตร


2  ปริมาณความจุที่พอดีกับปริมาณการใช้ในแต่ละรอบการทำงาน

3  มีความแข็งแรงทนทาน

4  บำบัดน้ำให้มีคุณภาพได้

5  ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เป็นวัสดุทดแทนหรือรีไซเคิล

2) วัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง
         
1 ถังรับน้ำทนสารเคมีขนาด 250 ลิตร  1  ถัง


2 ถังรับน้ำทนสารเคมีขนาด  200 ลิตร   1  ถัง
        3 ท่อ PVC ขนาด  1 ½  จำนวน  1  เส้น


4 Fitting งานท่อ+วาล์ว จำนวน  1 Lot



5 ก้อน Media จำนวน 70 กก.



6 กรวด ทราย  จำนวน  1  Lot



7 ปั๊มจุ่มมีสวิทซ์ลูกลอย  220 V./1.5 Amp.  จำนวน 1 ตัว



8 คานปูนขนาดรูปตัว I ยาว 1 เมตร  จำนวน  5  เส้น
        
9 พื้นสำเร็จขนาด 35x200 cm.  จำนวน  3  แผ่น
        10 บ่อซีเมนต์ทรงกรม ขนาด 80 cm.  จำนวน  3  บ่อ
        11 ฝาบ่อซีเมนต์ทรงกรม ขนาด 80 cm.  จำนวน  1  ฝา    
       3.) เครื่องมือในการสร้าง

1 สว่านมือ 

2 ประแจคอม้า


3 ค้อน

4 เลื่อยตัดเหล็ก

5 กรรไกรตัดท่อ PVC


6 สว่านเจาะรูสวมท่อ

7 มาตรวัดระดับน้ำ

8 ประแจเลื่อนขนาด 1.5 นิ้ว


9 ปืนยิงซิลิโคน

10 ใบเลื่อยตัดเหล็ก

11ตลับเมตร
12 คีม
13 เครื่องเชื่อมท่อ PVC

15 กาวทาท่อ PVC
     3) ขั้นตอนในการสร้างเครื่อง

1 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสีย


    
1.1 ออกแบบ

       
1.2 เจาะถัง

      
1.3 ตัดท่อ

        
1.4 ประกอบท่อกับถัง

        
1.5 ใส่ มิเดีย ในถังกรองไร้อากาศ


       
1.6 ติดตั้ง ปั๊มน้ำในถังพักน้ำ


       
1.7 ทดสอบการไหลของน้ำ

2 ขั้นตอนในการสร้างฐานรองเครื่อง



    
2.1 ขุดบ่อเพื่อวางท่อ

       
2.2 วางคานรองรับฐานรอง

        
2.3 วางพื้นสำเร็จเป็นฐานวางเครื่อง

        
2.4 วางถังบำบัดบนฐานรอง

        
2.5 ประกอบท่อถังทั้งสองให้เชื่อมต่อกัน

ตอนที่  3 กระบวนการผลิตและผลกระทบ

1.ขั้นตอนการผลิต


กรรมวิธีการทำผ้ามัดย้อม มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้


ขั้นตอนที่ 1. การตัดผ้าขาวที่สั่งซื้อมาตามแบบที่ต้องการ


ขั้นตอนที่ 2. ขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อผ้า



ขั้นตอนที่ 3 นำผ้าที่ตัดเย็บเสร็จพร้อมที่จะย้อมไปปั่นหมาดเพื่อให้นิ่มจับทรงง่าย

ขั้นตอนที่ 4 การมัดลวดลายตามสีสันตามต้องการ


ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการย้อมสี แบ่งเป็นขั้นตอนย่อยดังนี้
5.1 การจุ่มสี
5.2 การแช่คลอรีน
5.3 การล้างสี
5.4 การแช่น้ำยากันตก
5.5 การปั่นหมาดและใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
5.6 นำไปตากแดดให้แห้ง/รีด/บรรจุหีบห่อ/แขวนจำหน่าย/จัดส่งลูกค้า

2. สภาพปัญหาของการผลิตและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม


เนื่องจากสภาพแหล่งผลิตตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งมีบ้านเรือนของประชากรในชุมชนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น  ดังนั้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชนจึงเกิดขึ้น ดังนี้ 


1 ปัญหาสารเคมีที่ตกค้างในน้ำเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ใช้สีเคมีในการย้อมผ้าซึ่งแน่นอนว่าน้ำที่ปล่อยทิ้งยังไม่ผ่านกระบวนการบำบัดต้องมีสารตกค้างออกไปสู่สาธารณะอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อจะแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตก่อนทิ้งลงสู่ลำธารสาธารณะ โดยการจัดทำเครื่องบำบัดน้ำเสียและติดตั้งเป็นการถาวร


2 ปัญหาต่อสุขภาพอนามัยของกลุ่มผู้ผลิตโดยตรงอันเกิดจากกระบวนการบำบัดแบบเดิมซึ่งต้องอาศัยการจับต้องสารเคมีเพื่อแยกเป็นถัง ใส่คลอรีน เพื่อให้ตกตะกอนและเททิ้ง หรือตลอดจนกระทั่งการตักตะกอนสารเคมีหรือผงสีออกจากก้นถัง ก็ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัมผัส หากไม่มีการป้องกันที่ดีพอ
ผลการวิเคราะห์น้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากการตรวจวิเคราะห์
	ดัชนีคุณภาพน้ำ
	หน่วย
	มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม
	ก่อนการบำบัด
	หลังการบำบัด
	วิธีวิเคราะห์


	1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
	-
	5-9
	
	
	ใช้เครื่องมือวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ(pH Meter)

	2. บีโอดี (BOD)
	มก./ล.
	ไม่เกิน
60
	
	
	ใช้วิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือ วิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ</TD>

	3. ซีโอดี(COD)
	มก./ล.
	ไม่เกิน400
	
	
	Potassium Dichromate Digestion

	4. ตะกั่ว (Lead)
	มล./ล.
	ไม่เกิน0.2
	
	
	Atomic Absorption Spectro Photometry ชนิด Direct Aspiration หรีอวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Indusctively Coupled Plama : ICP

	5. ปรอท (Mercury)
	มก./ล.
	ไม่เกิน0.005
	
	
	Atomic Absorption Cold Vapour Techique


หมายเหตุ: วิธีการตรวจสอบลักษณะน้ำทิ้งจากอาคารเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียในStandard Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ร่วมกันกำหนดไว้
*= เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ
แหล่งที่มา:  ประกาศกระทรวงวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 13 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539
ข้อเสนอแนะ

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้ามัดย้อมมีปริมาณน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตสิ่งที่เกิดขึ้นคือ น้ำเสียที่เราจะต้องหาวิธีในการกำจัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งน้ำเสียดังกล่าวส่งผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมของชุมชนและของประเทศ โดยเฉพาะการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรงทั้งที่ยังไม่มีวิธีการบำบัดที่ดีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบำบัดน้ำเสียซึ่งใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ 
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