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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

5.1 ขอสรุป 

การศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการรักษาความปลอดภัยสําหรับการเกิดเหตุภัยในพ้ืนท่ี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Methods Research) เพ่ือใชในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ท้ังนี้ไดเจาะประเด็นไปในพ้ืนท่ีของอาคารผูปวยนอก และ
ผูปวยใน โดยคํานึงถึงประโยชนดานการรักษาความปลอดภัยท่ีกอใหเกิดอันตรายท้ังชีวิตและทรัพยสิน
สําหรับผู ท่ีเขาใชบริการท้ังบุคคลภายนอก และแพทย พยาบาล เจาหนาท่ีของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ การศึกษาเริ่มจากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ีโครงการ ประวัติความเปนมา ลักษณะ
กายภาพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมเบื้องตนเพ่ือนํามาเปนแนวทางคนควาหาแนว
ทางการออกแบบ โดยวิธีการเก็บขอมูลแบงออกเปน 3 วิธีดังนี้ 

 5.1.1  การสํารวจทางกายภาพ (Physical Survey)  

เปนการเก็บสภาพอาคารผูปวยนอก และผูปวยในจํานวน 12 อาคารภายในพ้ืนท่ี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยสํารวจตําแหนงท่ีตั้ง มุมมอง ภูมิทัศน สภาพภายนอกอาคาร 
สภาพแวดลอมโดยรอบ และการเขาถึงพ้ืนท่ีอาคาร ใชวิธีการเก็บขอมูลหลายรูปแบบคือ 
ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว ภาพสเกตซ และการวัดระยะตาง ๆ จากสภาพพ้ืนท่ีจริง 

 5.1.2  การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observations) 
  เปนการศึกษาพฤติกรรมการใชงานพ้ืนท่ีอาคารจากการสังเกตจากภายนอก เพ่ือให
เห็นถึงพฤติกรรมการใชงงานอาคารจริงในแตละชวงเวลา ซ่ึงวิธีนี้จะทําใหไดขอมูลจากสภาพการใช
งานจริง โดยสุมการสังเกตออกแบบชวงวัน และเวลาท่ีแตกตางกัน ทําใหไดขอมูลท้ังผูใชอาคารจาก
บุคคลภายนอกและภายในอยางครอบคลุม 

 5.1.3  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
  ทําการแบงกลุมตัวอยางท่ีจะเก็บขอมูล โดยกลุมตัวอยางท่ีเลือกแบงออกเปน 2 กลุม
ยอย ซ่ึงกลุมตัวอยางจะอยูในกลุมผูใชอาคารของผูปวยนอก และผูปวยใน ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการสุม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

  หลังจากนั้นนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาทําการวิเคราะห ซ่ึงผลของการวิเคราะหสามารถ
สรุปเปนประเด็นสําคัญท้ัง 2 ลักษณะปญหาไดดังนี้   
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 5.1.4  ปญหาจากลักษณะการภาพอาคาร 
 ไดแบงการวิเคราะหปญหาออกเปน 3 เรื่อง ไดแก เรื่องแนวรั้วและการเขาถึง เรื่อง
รัศมีภูมิทัศน 5 เมตร และสุดทายเรื่องลักษณะกายภาพชั้นลางและวัสดุผิวอาคาร ท้ังนี้การวิเคราะห
ท้ัง 3 เรื่องนี้จะมองในมุมมองของรูปดานอาคาร A, B, C ..... ในแตละ 12 หลังเพ่ือการวิเคราะหหา
ปญหาอยางครอบคลุม ซ่ึงสามารถสรุปการวิเคราะหปญหาตามเรื่องไดรายละเอียดดังนี้ 
   5.1.4.1  ปญหาแนวรั้วและการเขาถึงอาคาร อาคารท่ีใกลแนวริมรั้วนอกใน
รัศมีไมเกิน 6 เมตรไดแก อาคารภปร. อาคาร มงกุฏ-เพชรรัตน อาคารจุฬาภรณ และอาคาร สก. จาก
การสํารวจ พบไดวาแนวรั้วเปนลักษณะซ่ีเหล็ก และบางสวนเปนการกอคอนกรีตเสริมเหล็กแลวมีซ่ี
เหล็กมาก้ัน โดยหลักการใชงานมีลักษณะดีปองกันการปนปายไดระดับหนึ่ง แตเนื่องจากริมรั้ว
ภายนอกมีไมยืนตนสูงประมาณ 3 เมตร ทําใหสามารถปนตนไมจากแนวริมรั้วเขามาในพ้ืนท่ีไดงาย 
สวนกลุมอาคารหอพักผูปวยในไดแก กลุมอาคารหลิ่มซีลั่น และอาคารวชิราวุธ กลุมอาคารอาทร และ
อาคารปญจมราชินี พบปญหาไดคือมีเพียงรั้วก้ันสามารถเลื่อนเปด-ปดไดงายเปนประตูเขาสูพ้ืนท่ี ซ่ึง
นั่นคือทางเชื่อมตอมีการเขาถึงตัวอาคารไดงายเกินไป 
   5.1.4.2  รัศมีภูมิทัศน 5 เมตร โดยจากการสํารวจรัศมีโดยรอบของอาคาร
ท้ัง 12 หลังพบไดวามีสภาพไมยืนตนกระจายอยูโดยรอบบริเวณ โดยกลุมอาคารหอผูปวยในไดแก 
กลุมอาคารหลิ่มซีลั่น และอาคารวชิราวุธ กลุมอาคารอาทร และอาคารปญจมราชินี พบปญหาไดวา
เปนกลุมอาคารท่ีมีสวนหยอมอยูระหวางกลาง มีการจัดสวนโดยกระจายไมยืนตน และมีไมพุมเตี้ยอยู
ตลอดรอบแนวรั้วของอาคารดานท่ีติดกับสวนหยอม แมวาจะมีไมพุมเตี้ยก้ันเปนอุปสรรคตอการปน
แลว แตไมยืนตนบางจุดสามารถปนเขาสูพ้ืนท่ีไดงาย ตอมาอาคารอ่ืน ๆ เชนอาคารธนาคารกรุงเทพ มี
การจัดรัศมีภูมิทัศนในระยะ 5 เมตรไดดี ในสวนบริเวณท่ีติดกับชองเปดหนาตาง หรือชองเปดกระจก
มีการปลูกไมพุมเตี้ย และมีระแนงก้ันซ่ึงสามารถนําไปปรับใชกับอาคารอ่ืน ๆ ไดตอไปตามความ
เหมาะสม 
   5.1.4.3  ลักษณะกายภาพชั้นลางและวัสดุอาคาร พบไดวาอาคาร ภปร. 
และอาคาร สก. มีลักษณะกายภาพชั้นลางเปนโถงขนาดใหญมีพ้ืนท่ีชั้นลางท่ีเขาถึงไดงายเนื่องจาก
เปนอาคารตอนรับและสามารถใชบริการผูปวยนอกได อีกท้ังชั้นลางในสวนของชองเปดเปนกระจกติด
ตายตัวบานใหญ ซ่ึงงายตอการทุบกระแทกเพ่ือบุกเขาสูตัวอาคาร สวนในเรื่องของวัสดุอาคารพบไดวา
อาคารท้ังหมดมีโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีชองเปดเปนกระจก ท้ังแบบติดตายตัว กับแบบ
บานเปด ซ่ึงบางอาคารยังไมมีการทําสิ่งปองกันการทุบกระแทก 
 5.1.5  ปญหาจากเสนทางการเขาถึงและเสนทางการสัญจรภายในพ้ืนท่ี 

ตอมาจะเปนการวิเคราะหหาปญหาจากการศึกษาสภาพลักษณะทางกายภาพของ
เสนทางการเขาถึงและเสนทางการสัญจรภายในพ้ืนท่ี โดยเริ่มการการสํารวจประตูทางเขาท้ัง 13 
ประต ูและเสนทางสัญจรท้ัง 4 ลักษณะซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   5.1.5.1  เสนทางการเขาถึงพ้ืนท่ี 
    1) สภาพประตูท่ียังใชงานไดดีมีท้ังหมด 10 ประตู โดยประตู
ทางเขาและออก ไดแกประตูหมายเลข 5 6 7 9 11 และ 12 ซ่ึงประตูหมายเลข 6 สามารถเชื่อมตอ
โดยตรงไดกับประตูหมายเลข 11 ซ่ึงเปรียบเสมือนเสนแบงระหวางกลางของพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถทําให
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ผูใชเสนทางรถยนตสามารถเขาใจทางเทาและออกไดงาย ตอมาประตูทางเขาอยางเดียว ไดแกประตู
หมายเลข 1 และ 10 และสุดทายประตูทางออกอยางเดียว ไดแกประตูหมายเลข 2 และ 8.2 ซ่ึงการ
ใชงานเปนลักษณะนี้เนื่องจากอยูใกลลานจอดรถ ตองการใหแบงทางสัญจรใหระบายรถไดงาย 
    2) ประตูท่ีใชงานไมไดมีอยู 2 ลักษณะคือ ประตูท่ีปดปรับปรุง 
ไดแกประตูหมายเลข 4 8.1 และ 13 ซ่ึงถึงแมวาจะมีการปรับปรุงแตมีระบบรักษษความปลอดภัยท่ีดี 
ปองกันบุคคลภายนอกเขาสูพ้ืนท่ีได และไมกีดขวางทางจราจร และสุดทายคือประตูหมายเลข 3 ท่ี
เปดถาวรเนื่องจากสาเหตท่ีประตูอยูใกลกับหมายเลขอ่ืนเกิดไปอาจเกิดปญหาของสภาพจราจร ซ่ึง
ประตุปดเสนทางการจราจรทางรถยนตเทานั้น แตคนเดินเขาประตูไดอยู 
   5.1.5.2  เสนทางทางสัญจรภายในพ้ืนท่ี 
     1) เสนทางสัญจรรถยนต จากการสํารวจถนนมีความกวางมากสุด 
6 เมตร และแคบสุดอยูท่ี 4 เมตร โดยสามารถเขาถึงไดจากถนนราชดําริ ถนนอังรีดูนังต และถนน
พระรามสี่ ปญหาท่ีพบคือลักษณะการวนลูบของถนนภายในพ้ืนท่ีบางจุดไมมีลักษณะลักษณบอกทาง 
เกิดความเขาใจผิดไดงาย และเกิดปญหาจราจรติดข้ัดในบางที ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุใดใด การระบายคน
ออกดสยเสนทางนี้อาจทําไดยาก 
    2) เสนทางคนเดิน มีขนาดความกวางสูงสุดอยูท่ี 3 เมตร เปน
ทางเดินมีหลังคาคลุมตลอดเสนทาง สามารถเชื่อมตอพ้ืนท่ีชั้นสองของกลุมอาคารผูปวยในคือกลุม
อาคารหลิ่มซีลั่น และอาคารวชิราวุธ กลุมอาคารอาทร และอาคารปญจมราชินี และเสนทางคนเดิน
รองคือทาง Service มีขนาดความกวางประมาณ 2 เมตร พ้ืนท่ีมีการปดทางเขาออกไมสามารถเขา
ใชไดหากไมไดรับอนุญาติ 
    ตอมาเปนการวิเคราะห และคนหาแนวทางการแกปญหาจากสิ่งท่ี
คนพบในพ้ืนท่ีศึกษาในลักษณะของงาน Design Guidelines โดยแบงเปนงานออกแบบแนวทางการ
แกไขโดยรวมการวิเคราะห 3 ดานไดแก แนวรั้ว และการเขาถึงอาคาร รัศมีภูมิทัศน 5 เมตร และ
ลักษณะกายภาพชั้นลาง และวัสดุผิวอาคาร สวนงานดานเสนทางการเขาถึงและทางสัญจร งาน
ออกแบบแนวทางการรวมการวิเคราะห 3 ดานไดแก งานออกแบบประตู ทางสัญจรทางรถยนต และ
ทางสัญจรคนเดินมีรายละเอียดดังนี้ 

 5.1.6  แนวทางการแกไขปญหาดานลักษณะกายภาพของอาคาร 
  5.1.6.1  แนวทางการแกปญหาแนวรั้ว และการเขาถึงอาคาร 
   1) ริมรั้วภายในพ้ืนท่ี 
   เดิมทีลักษณะของรั้วและประตูทางเขามีความปลอดภัยดี เปนลักษณะรั้วซ่ี
เหล็ก แตเนื่องจากอกมีตนไมสูงอยูริมรั้วดานนอกพ้ืนท่ี ดังนั้นจึงควรมีไมพุมเตี้ยเพ่ือเพ่ิมอุปสรรคการ
ปนปายอีกระดับ โดยอาจเกาะอยูกับฟุตบาทประมาณ 50-70 เซนติเมตร 
   2) การเขาถึงอาคาร 
  -  ลักษณะชองเปดหรือกระจกเต็มกําแพง (อาคาร ภปร. และอาคาร สก.) 
ควรมีการเพ่ิมระแนงในลักษณะแนวตั้งขนาดความสูงเต็มความยาวของกระจก โดยมีการออกแบบเวน
ชวงจังหวะตามความเหมาะสมของรูปแบบอาคารนั้น ๆ และควรปลูกไมพุมเตี้ย และพุมปานกลาง
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สลับกันไป โดยใหมีความสูงขนาด 1.50 เมตร และกวาง 0.5 - 0.7 เมตร เพ่ือปองกันการเขาถึงพ้ืนท่ี
กระจกและปองกันกันการทุบกระแทกอีกระดับหนึ่ง 

- ลักษณะชองเปดหรือกระจกบานเปด (อาคารวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร 
และอาคารเจริญ-สมศรี เจริญรัชตภาคย) ปจจุบันบางอาคารมีการปองกันการปนปายดวย
การปลูกไมพุมเตี้ยหรือพุมปลานกลาง แตควรเสริมแนวของระแนงเพ่ิงข้ึนมาในสวนของ
อาคารชั้นลาง ใหมีลักษณะรูปแบบคลายกับอาคารธนาคารกรุงเทพ โดยมีลักษณะความสูง
ประมาณ 1.50 - 2.00 เมตร และสลับแนวไมพุมอยูริมนอกระแรง เพ่ือไมเปนการบดบังแสง
หรือการมองทัศนียภาพจากภายในอาคาร 

5.1.6.2  แนวทางการแกปญหารัศมีภูมิทัศน 5 เมตร 

   การปองกันการปนปายเขาสูพ้ืนท่ีอาคารดวยตนไม สามารถจัดการไดโดย
การเลือกประเภทของพรรณไม และการทําสิ่งปองกันการปนในไมยืนตน อีกท้ังตองมีการบริหาร
จัดการในการตัดแตงดูแลใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายในบริเวณพ้ืนท่ีของอาคารนั้น ๆ ควบคู
กันไปดวย สวนลักษณะของไมพุมควรมีการปลูกเวนจังหวะสลับกันไปตามความเหมาะสม 

   1) ไมยืนตน 
   ควรมีการทํารั้วรอบตนไมท่ีอยูในรัศมีใกลอาคารและงายตอการปนปาย
ประมาณ 0.80 - 1.20 เมตร ข้ึนอยูกับความสูงของตนไม และความเหมาะสมสวยงาม โดยปลูกไม
เลื้อย หรือไมเถาจําพวกประเภทใบหรือลําตนมีหนามออน เชน ตนหนามแนขาว หรือตนแกวมือไว 
ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมอุปสรรคในการปนข้ึนตนไมเนื่องจากมีหนามเปนอุปสรรคได 
   2) ไมพุมริมอาคาร หรือในพ้ืนท่ีวาง 
   แนวทางการแกไขปญหาดวยการเขาจังหวะการปลูกไมพุมในอาคารท่ีมีการ
ใชพ้ืนท่ีวางรวมกัน (กลุมอาคารหลิ่มซีลั่น และอาคารวชิราวุธ กลุมอาคารอาทร และอาคารปญจม
ราชินี และอาคารอ่ืน ๆ ท่ีมีการปลูกไมพุมอยูรอบริมรูปดานอาคาร) ควรมีการปลูกจังหวะท่ีสลับกับไม
พุมปานกลาง ท่ีสามารถตัดแตงไดเพ่ิมเติมไปดวย ท้ังนี้เพ่ือสรางอุปสรรคเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีอาจเปนแค
ไมพุมเตี้ยอยางเดียว ท้ังนี้อยางท่ีกลาวไปขางตนวาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
  5.1.6.3  แนวทางการแกปญหาจากลักษณะกายภาพชั้นลาง และวัสดุผิวอาคาร 
   1) ลักษณะกายภาพชั้นลาง 
   จากการสํารวจพบวาพ้ืนท่ีกายภาพชั้นลางของอาคารเกือบทุกหลังมีชอง
เปดเปนกระจก ซ่ึงการปองกันการบุกรุกเขาสูพ้ืนท่ีท่ีเห็นผลไดชัดเจนคือการทําระแนง ควรทําเปน
แนวตั้งเพ่ือปองกันการเหยียบปนข้ึนระแนง และท้ังนี้ระแนงควรมีหลากหลายรูปแบบท้ังแบบติด
ตายตัวและสามารถเปด-ปดได โดยอาคาร ภปร. และอาคาร สก. อาจเปนระแนงท่ีไมตายตัว สามารถ
เปด-ปดได เนื่องจากพ้ืนท่ีชั้นลางของอาคารเปนพ้ืนท่ีโถงใหญ คนภายนอกเขามาติดตอลงทะเบียน
ภายในพ้ืนท่ีอาคาร ซ่ึงตามปกติตรงริมดานนอกอาคารฝงกระจกควรปลูกไมพุมเพ่ือเปนแนวกีดขวาง
การทุบกระแทกแลว การใชระแนงจะชวยปองกันไดอีกข้ันหนึ่ง ท้ังนี้จังหวะของการออกแบบซ่ีระแนง
ควรเนนท่ีแนวยาว เพ่ือปองกันการปนเขาสูพ้ืนท่ี และการปลูกไมพุมดานหนาของริมระแนงจะชวยให
เขาถึงตัวระแนงไดยากอีกระดับนึง 
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   2) วัสดุผิวอาคาร 
   จากการสํารวจอาคารท้ัง 12 หลังเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีชองเปน
เปนกระจก โดยแบงออกเปนกระจกบานติดตายควรใชกระจกนิรภัยเทมเปอร (Tempered Glass)  
และบานเปดตั้งแต 2 ไปจนถึง 4 บานติดกันควรติดฟลมนิรภัย (Safety Film) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
มากข้ึน 

 5.1.7  แนวทางการแกปญหาดานเสนทางการเขาถึงและทางสัญจร 
  5.1.7.1  แนวทางการแกปญหาประตู และแนวรั้ว 
   จากการสํารวจพบไดวาประตู และแนวรั้วกําแพงเดิมมีลักษณะการ
ออกแบบท่ีดี มีการติดตั้งท่ีกันปน และเปนซ่ีเหล็กแนวตั้ง ยากตอการปน อาจเปลี่ยนรูปแบบของ
เหล็กดัดกันปนเพ่ิมเติมไปตามความเหมาะสม และแนวรั้วภายในพ้ืนท่ีตองมีไมพุมเตี้ยเพ่ิมอุปสรรค
การปนอีกระดับหนึ่ง 
  5.1.7.2  แนวทางการแกไขเสนทางสัญจรทางรถยนต 
  ควรแกไขปญหาดวยการขีดเสนถนนใหชัดเจน อีกท้ังควรขีดเสนลูกศรสัญจรดวย 
เพราะบางจุดยังมีการวนรถยนตในลักษณะทางเดียวไมใชทางสวนเลนกัน อาจทําใหเกิดความสับสน 
ท้ังนี้เพ่ือเวลาอพยพคนออกจะเกิดความสะดวกและปลอดภัยมากข้ึน สวนบริเวณทางรวมหรือทาง
แยกควรมีไฟสัญญาณสีเหลืองแสดงใหชัดเจน 
  5.1.7.3  แนวทางการแกไขเสนทางสัญจรคนเดิน 
  แนวทางการแกไขทําไดโดยกลุมอาคารผูปวยในควรติดตั้งประตูทางเขาท่ีชัดเจน 
และมีการติดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยอ่ืน ๆ เชนการใชคียการดเขามาชวย ซ่ึงจะสงผลใหเกิด
ความปลอดภัยและชวยคัดกรองผูใชงานอาคารได อีกท้ังควรติดตั้งรั้ว ระแนง หรือราวปองกันการปน
ในชวงท่ีใกลกับสวนทางเดินเพ่ือปองกันการปนเขาสูพ้ืนท่ีอาคาร โดยมีความกวางไมต่ํากวา 2 เมตร 
และควรมีแนวความสูงเทากับชั้นลาง เพ่ือปองกันการลอดเขาชองวางได 
 5.1.8  เสนทางท่ีมีการเคลื่อนท่ีและปดการจราจรทางการเมือง 
 เสนทางท่ีมีการเคลื่อนท่ีและปดการจราจรทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร มาก
ท่ีสุดและถ่ีท่ีสุดคือเขตพระนคร โดยมักอยูบนเสนถนนท่ีมีซอยยอยสะสมมาก ซ่ึงจะมีคาคะแนน
ความสําคัญยานยอยสูง และเปนถนนท่ีสําคัญเปนเสนหลักท่ีใชในการคมนาคมในระดับยานยอย โดย 
กรณีพ้ืนท่ีบริเวณรัศมีโดยรอบของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณพบวามีจุดการเคลื่อนท่ีและการปด
การจราจรของกลุมผูชุมนุมทางการเมืองบริเวณถนนพญาไท ถนนสุรวงศ ถนนราชดําริ และถนนสี่
พระยา ซ่ึงประกอบดวยถนนท่ีมีคาสะสมในระดับสูง ถึงปานกลาง กลาวคือ ถนนสุรวงศและถนนราช
ดําริ มีผลการคํานวณจากโปรแกรม Space Syntax ท่ีพบวามีคาสะสมสูงท่ีสุดในระดับยานแสดง
ออกเปนเสนสีแดง และถนนพญาไท ถนนสี่พระยามีคาสะสมปานกลาง ปรากฏเปนเสนสีสม ดังภาพท่ี 
4.36 ซ่ึงจากผลดังกลาวชี้ใหเห็นวาโครงขายการสัญจรดังกลาวเปนเสนสําคัญในการคมนาคมในยาน
ยอยนี ้ดังนั้นเม่ือเกิดเหตุการณปดการจราจรและการเคลื่อนท่ีของกลุมผูชุมนุมทางการเมือง จะทําให
สงผลกระทบตอประชาชนในยาน โดยเฉพาะผูปวยและประชาชนท่ีตองการเดินทางเขา-ออก ใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ คณะผูวิจัยไดแสดงเสนทาง ทางเลือก ซ่ึงเปนแนวทางในการลําเลียง
ประชาชนออกจากพ้ืนท่ีการเคลื่อนท่ีและการปดการจราจรของกลุมผูชุมนุมทางการเมือง กลาวคือ ใน
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การปองกันควรหลีกเลี่ยงเสนท่ีมีคาระดับยานสูง คือเสนสีแดงและสีสม แนวทางในการลําเลียงควร
ผานถนนท่ีมีเสนท่ีมีคาระดับยานต่ํา เชน ถนนท่ีมีตรอก ซอกซอย โดยในภาพท่ี 4.37 จะแสดงเปนเสน
สีเขียวเขม เขียวออน และเหลือง ตามลําดับ ท้ังนี้ควรรีบลําเลียงผูปวยและประชาชนใหทันทวงที 
มิฉะนั้น เสนสีดังกลาวจะถูกปดลอมภายในระยะเวลารวดเร็ว  
   

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในการวิจัยข้ันตอไป ควรนําผลการวิเคราะหท่ีไดจากการวิจัยนี้ไปพัฒนาเปนรูปแบบแนวทาง
ลักษณะกายภาพของอาคารท้ัง 12 หลังใหเหมาะสมในแตละอาคาร ซ่ึงผลของการออกแบบเปน
รูปแบบของ Design Guidelines ท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําแนวทางนี้ไปสูกระบวนการออกแบบท่ี
เฉพาะเจาะจงมากข้ึนในข้ันตอนตอไป เพ่ือใหเกิดรูปแบบท่ีเหมาะสมกับอาคารในแตละอาคาร และ
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ดวย  
 
 
 
  

 


